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Önnur breyting á stjórnarskrá 


Bandaríkjanna: 


„Vel skipulögð hersveit, sem er nauðsynleg 
til að tryggja öryggi frjáls ríkis, 
rétti fólksins til að halda og bera vopn, skal ekki 
brotið. 


Kveðja landsmenn, kristnir og ættmenni: Samkvæmt 
æðstu lögum landsins, það er að segja samkvæmt 
stjórnarskrá Bandaríkjanna, er þér heimilt að búa til og 
eiga hvaða vopn sem þú vilt. En svikararnir á þinginu sem 
eru Í bandalagi við Gyðingar, kommúnistar, vinstrimenn 
og frjálslyndir vilja að þú trúir því að þeir hafi rétt til að 
brjóta á stjórnarskrárbundnum réttindum þínum og 
takmarka og gera byssur þínar upptækar. Þessi bæklingur 
er hannaður til að koma í veg fyrir sviksamleg áform 
þeirra. Mundu að „gæti gerir rétt“ er lygi. 
Landráðastjórnin kann að hafa „valdið“ en hún hefur alls 
ekki „réttinn“. Bæði Hægri og Máttugur eru völd sem 
fjárfest er í fólkinu. 

-- SS riddarar Ku Klux Klan 


ATHUGIÐ: Eftirfarandi leiðbeiningar geta verið notaðar á 
næstum hvaða stærðarhylki sem er. Hægt er að búa til 
pípubyssur og rennilásbyssur úr ýmsum skammbyssum, 
riffli og haglabyssuskotum með því að nota þessar almennu 
aðferðir. Notaðu ímyndunaraflið í hönnun þinni. Mundu, öryggi fyrst. 
Prófaðu alltaf sköpunarverkið þitt með fjarskoti fyrst. 
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Hvernig á að smíða .22 kaliber 
rennilásbyssu og 
pípuhaglabyssu (og önnur leikföng fyrir stór: 


Hægt er að búa til pípubyssu fyrir 0,22 kaliber langt eða 

stutt skothylki með 1/8 tommu nafnþvermáli, sérstaklega 
þungt stál, gas eða vatnsrör og festingar. Banvæn svið er um 
33 metrar. 


Koparhúðin á .22 er „næstum“ nógu sterk til að standast skot 
án tunnu. Árangursríkar zip-byssur fyrir .22 hafa verið 

gerðar úr útvarpsloftnetum í bifreiðum sem og úr 
upprúlluðum og límdum tímaritasíðum eða jafnvel 

trétunnum sem boraðar eru út og vafðar með vír. 


En þessi hönnun er 
öruggari og innan 


fjárhagslegrar getu allra. 
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Efni sem þarf: A) 6 
tommu stálpípunippla, 1/8 tommu þvermál með snittum endum. 


B) Solid píputappi, 1/8 tommu. 

C) Tvö stálpíputengi, 1/8 tommu. 

D) málmól, um það bil 1/8 tommu x 5 tommur x 1 tommur. 
E) 6D eða 8D flathausnögl. 

F) harður viðarkubbur, 8 x 5x 1 tommur. 

G) bor, sag eða hnífur, skrá. 


) 
) 


Undirbúningur: 

1) Gakktu úr skugga um að það séu engir gallar eða sprungur 
á röri eða festingum. 

2) Athugaðu innra þvermál pípunnar með því að nota 0,22 
kaliber skothylkihylki. Byssukúlan ætti að passa þétt inn í 
pípuna án þess að þvinga hana en skothylkjahylsan ætti ekki að 
passa. 

3) Til öryggis, á öllum kaliberum rennilásbyssna, má ytra 
þvermál pípunnar EKKI vera minna en 1,5 sinnum þvermál kúlu. 


ATHUGIÐ: þessar leiðbeiningar eiga við um öll kaliber skothylkja 
þar sem byssukúlan ætti að passa Í pípuna og hylkið ætti ekki 
að passa við pípuna vegna þess að það á að bora rörið út til að 
koma fyrir skothylkishylkinu. Hins vegar, fyrir .22 kalíber, geta 
kúlan og hulstrið passað inn í rörið án frekari borunar þar sem 
brún skothylkisins passar ekki inn í rörið. 
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ML 


9/16" (or 3/8" 


| AÐ for Short) 


4) Boraðu 15/64 tommu í þvermál gat 9/16 tommur djúpt í 
Schedual 80 pípuenda. Þetta er til að koma til móts við 
skothylkið. Aftur, þetta eru almennar leiðbeiningar sem 

eiga við um hvaða byssukúlu sem er. Athugaðu eftirfarandi 
töflu yfir þvermál pípa og byssukúlu fyrir rétta passa. Það fer 
eftir stærð og pípu, þú gætir þurft að bora út viðeigandi þvermál 


gat eða ekki. Gerðu þína eigin útreikninga. .22 kaliber ætti að 
passa 1/8 tommu Schedual 40 pípu án þess að bora. 


5) Skrúfaðu tengið á pípuna. Skerið tengilengdina til að gera 
píputappann kleift að þræða inn í pípuna sem skolast á 
við skothylkishylki. 


(at io Mið Ppe 
Cartridge 


Pipe plug siða 
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6) Boraðu gat af miðju píputappans sem er nógu stórt til að nöglin 
komist í gegnum. 


ATHUGIÐ: Borað gat verður 
AÐEINS að vera utan miðju fyrir 0,22 kaliber.' 


Öll önnur kaliber eru boruð nákvæmlega á miðju. 


7) Ýttu nöglunum í gegnum píputappann þar til hausinn á nöglinni 
jafnast við ferkantaðan enda. Klipptu af nöglinni á hinum endanum 
í 1/16 tommu fjarlægð frá sléttu hliðinni á tappanum. Rundaðu 
þennan klippta enda af með skrá fyrir öll kaliber kúlu, en þjaldu 
klippta endann flatan fyrir haglabyssuskot. 


Pipe plug — 6 
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8) Beygðu málmól í „U“ lögun og boraðu göt fyrir 
viðarskrúfur. Skrá tvö lítil hak nálægt toppnum til 
að gúmmíbandið passi utan um. Eða ef þú ert að 
nota gorma skaltu bora lítil göt nálægt sama stað 
og gormafestingargöt. 


AÐ 


SRS a 
Notch 


134" 


Screw 
| hole 


ATHUGIÐ: Til að tryggja högg á miðju með skotpinna getur 
framhlið festingarinnar verið beygð upp eða niður. 
Niður, er skilvirkara. 


A 
Fa 
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9) Saga eða skera 1 tommu þykkan harðvið í lager eða 
skammbyssuform. 


than unassembled length of pipe 


rl-2 


This dimension to be 2" greater ið 


10) Boraðu 9/16 tommu gat í gegnum stokkinn. Miðja gatið 
um 1/2 tommu frá toppnum. 


1/2" 


BT 
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11) Renndu rörinu í gegnum gatið, festu tengið og skrúfaðu 
boraða tappann í afturtengið. 


ATHUGIÐ: Önnur og einfaldari hönnun notar bara „V“ gróp 
sem er skorin í stokkinn. Pípan er fest með límbandi eða 
með ofnklemmum fyrir bíla. Vertu viss um að tunnan sé 
tryggilega fest. þegar byssukúla skýtur virkar tunnan eins 
og eldflaug og flýgur aftur í gagnstæða átt. 
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12) Settu málmól á lager þannig að hún hitti á naglahausinn. 
Festið það með viðarskrúfum á hvorri hlið. 


13) Teygðu teygjubönd frá framtenginu að hakinu á hvorri hlið 
festingarinnar. Stálfjöður má nota í stað gúmmiíteygja, þó að 
gormur sé háværari. 


Skammbyssan er tilbúin til reynsluskots. 
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Öryggisskoðun -- Prófaðu alltaf eldbyssu áður en þú 
hleypur af með höndunum. Skjóttu að minnsta kosti fimm 
skotum aftan við öryggisvegginn og skoðaðu síðan 


skammbyssuna aftur í hvert skipti fyrir sprungur í málminu 
áður en þú reynir að handskota hana. 


(A) Finndu hindrun eins og steinvegg eða stórt tré sem þú getur 
staðið fyrir aftan ef skammbyssan springur þegar skotið er á hana. 


(B) Festu skammbyssuna á ristaðan stuðning að minnsta kosti 10 fet 
frá öryggishindrun. 


(C) Festu snúru við skotfestinguna á skammbyssunni. Eða, ef þú settir 
upp öryggisbúnað, festu snúruna við naglahausinn og dragðu hann 
út til að skjóta af byssunni. 


(D) Haltu í enda snúrunnar og farðu á bak við öryggisgrind. 


(E) Togaðu í snúruna þannig að skotfestingin sé dregin til baka 

og slepptu síðan snúrunni. Ef skammbyssan hleypur ekki skaltu stytta 
eða bæta við fleiri gúmmíböndum og reyna aftur. Ef þú ert að 

nota gorm í stað gúmmiíteygja skaltu ganga úr skugga um að 

festingin snerti skotpinninn (naglahausinn) rétt. 


/ 


l 


NR 
ið 


, 
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Hvernig á að stjórna skammbyssu. 


(1) Til að hlaða, fjarlægðu tappann af lestartenginu og 
settu skothylki í pípuna. 


Gúmmíbönd má fjarlægja 
og skipta um til að hlaða. 


(2) Skiptu um tappann, dragðu festinguna aftur og slepptu 
til að skjóta. 


Hægt er að bæta 
við öryggi með því 
að bora gat fyrir 
framan 


festinguna og setja 
nagla í til að loka 
skotfestunni í 


hálfhana stöðu. 
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(3) Til að fjarlægja skeljarhylki, skrúfaðu afturtappann 


úr, settu stál- eða viðarstöngina í tunnuna og ýttu 
skelinni út. 


Hægt er að búa til næstum hvaða hylki sem er í 
rennilásbyssu með því að nota viðeigandi pípustærðir 

og almennar leiðbeiningar hér að ofan. Til dæmis er 

auðvelt að búa til 12 gauge haglabyssu með 3/4 tommu pípu. 


ÆR 
s-i 


rð 


13 


Machine Translated by Google 


Fyrir 9 mm skotfæri, boraðu út tengiþræðina 
með 9/16 tommu bor. Þessi boraði hluti ætti að 


passa vel yfir pípuna fyrir aukinn styrk. 
Pípan sjálf er boruð út 25/64 tommur að 3/4 


tommu dýpi. 
3/8" 


ULLA 
Hjatseðli 9/16" 
VD 


25" 
64 á 
(1 cm.) A 34" þ— 


Pipe 


Fyrir öll miðstöð brunahylki er tappan boruð í 
dauðann. Gakktu úr skugga um að snittari enda 


tappans snúi flatt. Naglaskotapinninn er rúnnaður 
með skránni fyrir skothylki en hann er þjalaður flatur fyrir sk 
byssur. 


Pipe Plug 


í Rounded 


Nai1 
1/16 in. 
S 158 cm.) 
Fyrir skothylki ætti skotpinninn að hreinsa 
tappantann um 1/16 tommu. En fyrir haglabyssur 
ætti skotpinninn að hreinsa tappantann um 
1/32 tommu. 
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Hægt er að nota millistykki fyrir hálshylki. 


Plug — Coupling Cartridge 


á 
TN 


SÍ 


Reducer 


Nipple 


Þrjú pípuafbrigði eru fáanleg - Standard, Extra Strong 
og Double Extra Strong. Staðlað er að finna í hvaða 
byggingavöruverslun sem er en önnur háþrýstirör má 
finna hjá pípulögnum. 


Í pípulögnum er „Standard“ 
kallað „Schedual 40“ 


rör. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 „405 „068 „269 
1/4 „540 „088 „364 
3/8 „675 „091 „493 
1/2 „840 „109 „622 
3/4 1.050 „113 824 
1 1.315 „133 1.049 
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„Extra Strong“ er kallað „Schedual 80“ pípa. 


Áætlun 80 rör stærðir 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 „405 „095 „215 
1/4 „540 „119 „302 
3/8 „675 „126 423 
1/2 „840 „147 „546 
3/4 1.050 „154 „742 
1 1.315 „179 „957 


„Double Extra Strong“ er kallað 
„Schedual 160“ pípa. 


Áætlun 160 rör stærðir 
Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A - . 
1/2 „840 „188 464 
3/4 1.050 „219 „612 
1 1.315 „250 „815 


Beinhliðar, utanverðar skeljar 
Hægt er að búa til felgur fyrir þessar með því 


að nota klemmur fyrir bíla eða strengi, vír eða gúmmíbönd. 


Fyrir .30 M1 Carbine og .32 Auto, notaðu 3/8 
tommu festihring með 1/4 tommu Schedual 40 pípu. 


„45 ACP og .45 Win Mag nota 1/2 tommu 
festihring með 3/8 tommu Schedual 40 pípu. 
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Tafla yfir stærð skot- og haglabyssuskots 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
„22 Rimfire 224 „224 „272 
„375 Win. „375 „418-.400* „506 
444 Marlin 429 „470-.453* „514 
45-70 Govt. 458 „505-.480* „608 
Pistols 
„38 Super „355 „380 406 
„38 SEW „357 „380 „440 
„38 Special „358 „379 „440 
„357 Magnum „358 „379 440 
41 Magnum 410 434 488 
44 Special 433 „456 „514 
44 Magnum 433 456 „514 
45 Auto Rim 454 „476-.472* „516 
45 Colt 454 „480 „512 
Shotguns 
12 Gauge . 812 „875 
16 Gauge - „750 812 
20 Gauge . „703 „766 
410 Bore . 478 „531 


* indicates taper 


Þessi almenna rennilásbyssuhönnun virkar mjög 
vel með haglabyssuskeljum. Sláðu innri vörina 
af 3/4 tommu pípunni og 12 Gauge skelin rennur beint inn. 
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Þessi 12 Gauge haglabyssa er gerð úr stálrörum. 


Þessari fangelsissmíðaða .410 haglabyssu var 
skotið af með því að draga til baka á gorminni og sleppa. 
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Þessi 410 haglabyssa var að öllu leyti gerð úr 


búnaðarbúnaði sem er ekki í hillunni. Stór nagli kveikir 
á skelinni og handfangið heldur auka 


haglabyssuskot. 


Þegar þeir tóku yfir Rússland árið 1917, dæmdu 
gyðinganefndir dauðarefsingu fyrir alla sem ættu 
EINHVERN EINA hylkja. Þar sem gyðingarnir voru 
sjálfir g æpamenn, vissu þeir hvernig á að smíða byssu 
utan um eina kúlu og vildu engir ekki-gyðingar gera það. 
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Þessi 12-gauge haglabyssuhönnun var 
framleidd á Kýpur. 


Eru byssur gagnlegar til að verjast harðstjóra? 


Af hverju ekki að spyrja Alexander Solzhenitsyn, höfund og fórnarlamb 
Gyðingakommúnis-gúlagsins: 


„Og hvernig við brunuðum í búðunum seinna og hugsuðum: 

Hvernig hefðu hlutirnir verið ef allir öryggisstarfsmenn, þegar hann 

fór út á kvöldin til að handtaka, hefði verið óviss um hvort hann 

kæmi lifandi aftur og þyrfti að kveðja. fjölskyldan hans? Eða ef 

fólk, á tímum fjöldahandtaka, eins og til dæmis í Leníngrad, 

þegar þeir handtóku fjórðung allrar borgarinnar, hefðu ekki einfaldlega 
setið þarna í bælum sínum og fölnað af skelfingu við hvern smell á 
hurðinni á neðri hæðinni og við hvert fótmál. stigann, en höfðu skilið 
að þeir höfðu engu eftir að tapa og höfðu djarflega sett upp í 

salnum á neðri hæð fyrirsát hálfs tylft manna með axir, hamar, póker 


eða hvað annað sem var við höndina? |...) 


Líffærin hefðu mjög fljótt orðið fyrir skorti á liðsforingjum og flutningum 
og þrátt fyrir allan þorsta Stalíns hefði bölvað vélin stöðvast! 


The Gulag Archipelago, A. Solzhenitsyn. Kafli 1 „Handtaka“ 
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Hvernig á að byggja hljóðdeyfi 


Þegar byssukúla fer úr tunnu byssu, rekast heitu 
lofttegundirnar sem ýta á og fylgja henni við svala loftið í 
kring og skapa mikinn hávaða. Með því að hægja á og 
kæla þessar heitu lofttegundir í aðeins brot úr sekúndu 
myndast mun minni hávaði. 


Hljóðdeyfi er tæki sem stjórnar losun þessara lofttegunda. 
Hvaða samsetning sem er af fimm grunneiginleikum 
er notuð við hönnun hljóðdeyfa. 


(1) Útvíkkunarklefi - lokað rými sem inniheldur 


lofttegundirnar í stutta stund áður en þær fylgja skotinu 
út úr hljóðdeyfinu. 


(2) Baffles - röð af skilrúmum sem skiptu hljóðdeyfirnum 
upp í mörg, lítil þensluhólf. 


(3) Gatað rör - rifa eða borað rör. 
Lofttegundum er hleypt út úr holum og frásogast af 
dreifandi efni. 


(4) Þurrka - gúmmídiskur sem kúlupenninn eykur. 
Lofttegundirnar sem fylgja skotinu eru lokaðar fyrir aftan 
hana þegar kúlan fer í gegnum. 


(5) Pakkað rör - þvottavélar úr vírneti pakkað föstu í 


rör. Lofttegundunum er þvingað inn í örsmá rými í 
pökkunarefni. 
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Það eru margar leiðir til að þagga niður í venjulegri 
byssu með því að nota áldósir, sveigjanlega tengi 
og PVC festingar. 


Þessi hönnun notar PVC og grasflöt með 
náttúrulegri svampfyllingu sem þurrka. 


Þessi hönnun notar aðeins PVC og toppþvottavél 
sem þurrka. Gúmmípípuloki sem festur er með 
bílaklemma gerir einnig góða þurrku sem er 

fest við enda rörsins. 
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Auðvelt er að þagga niður í útbreiddri tunnu .45 þar sem 
skotfæri hennar er nú þegar undirhljóð. 


Þessi hönnun notar bílaolíusíu sem fest er með 
ofnklemmum, sveigjanlegu tengi og PVC festingum. 


Þessi hönnun notar venjulegan „klossa“ sem er 
festur með PCV utan um framlengda tunnu .45 sem er fest 


með ofnklemmum. Clog Buster er skrúfaður á. Lítil 
krosslaga rifa er gerð í lokin til að kúlan geti strokið 
framhjá. 
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Auðvelt er að búa til hljóðdeyfi fyrir píÍpubyssur. 
Reyndar er hægt að búa til hljóðdeyfi fyrir hvers kyns 
byssur sem keyptar eru í verslun með þessari 


almennu hönnun. En ólíkt byssum sem keyptar eru í 
verslun er fegurð pípubyssudeyfisins sú að tunnan og hljóðdeyfi 


Pípubyssan þín getur verið með hvaða lengd sem 
er. Ef þú hannar hann með hljóðdeyfi geturðu klippt 
hljóðdeyfann af síðar með því að stytta tunnuna með höggsög. 


Með hljóðdeyfi og fötu af sandi er hægt að prófa 
byssuna í næði heima hjá þér eða bílskúr án 
þess að trufla nágrannana. 
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Skipuleggðu fram í tímann. Ef þú vilt hljóðdeyfða 
pípubyssu skaltu smíða hana með lengri tunnu. 


Boraðu göt með því að nota eftirfarandi töflu og skráðu 
út allar málmspænir. 


„22 Cal. 5/32| 1/8* 


*Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


4 | 
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Notaðu áldós eða annað ílát til að pakka bómull eða 
trefjaplasti einangrun eða stálull í kringum tunnuna. Ólíkt 
öðrum calberum þarf .22 enga pökkun. Tóm ílátið er 

nóg. 


Cotton filled Cotton filled 


BT 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Að vísu verða þessar pípu- og rennilásbyssur ekki 
mjög nákvæmar. En þegar nær dregur eru þeir ekki 
bara nógu nákvæmir heldur líka banvænir eins og vopn 
sem keypt er í verslun af sama kaliberi. Notaðu þær 
einu sinni og hentu þeim og búðu til aðra fyrir einhvern 
annan dag. 


Eftirfarandi eru leiðbeiningar fyrir leyniskyttur lögreglu 
og her. Þetta er það sem lögreglunni okkar er kennt. 


Svo, þetta er það sem allir borgarar þurfa að vita. 
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SKOTINN 


Tilgangur leyniskyttunnar við að skjóta er að stöðva, MEÐ 
VÍSLU, hættulegri, eða hugsanlega hættulegri, athöfn grunaðs manns. 
Hann SKÝTUR TIL AÐ DREPA MEÐ FYRSTU UMFERÐ. 

Fáar leyniskyttur lögreglunnar eru alltaf kallaðar til 
skotið, en ef þinn dagur rennur upp ætti enginn vafi að vera í huga þínum 
að þú sért fær um að ýta í þetta. Ef þú hefur meira en venjulegar 
áhyggjur eða efasemdir skaltu ræða þær við liðsstjórann þinn og íhuga 
endurúthlutun. 


ANDLEGT ÁSTAND 


Halda jákvætt andlegt viðhorf að gera skot það 
er réttlætanlegt og til varnar lífinu. Þú gætir ekki sagt upp árásarmanni 
með verknaðinum heldur árásarmanni sem getur valdið miklum skaða ef 
honum er leyft að halda áfram aðgerðum hans. 

Reyndu að vera ópersónulegur í sambandi við „markmiðið“. Hvað 
þú gætir þurft að gera er einfaldlega skurðaðgerð til að fjarlægja mjög 
hættulegt krabbamein fyrir samfélagið. 

Ekki búast við eða biðja um óþarfa upplýsingar um hinn 
grunaða. Því minna sem þú veist um persónulegt líf skotmarksins því minni 
líkur eru á því að verða fórnarlamb Stokkhólmsheilkennisins (að þróa 
með sér samúð með skotmarkinu). 

Sumar leyniskyttur þróa andlega andúð á hugsanlegu skotmarki 
þannig að það verður ekkert hik þegar skotið er kallað. Þetta er mjög 
auðvelt þegar hinn grunaði hefur þegar myrt eða limlest, eins og Í 
McDonald's atvikinu í San Ysidro. 

Ekki bera kennsl á hinn grunaða grunaða eða gíslatökumanninn 
föt hans eða hennar; hann eða hún gæti hafa skipt um föt við gísla. Þú 
munt vilja vera fær um að greina andlitsdrætti áður en þú tekur 
myndina. 


SKOTASTAÐSETNING 


Markmið skotsins er að stöðva alla líkamsstarfsemi eins fljótt og 
auðið er. EITT SKOTI STOPPA. Þessu er best náð með því að snerta 
miðtaugakerfið frekar en blóðrásina (hjarta/blóð) eða öndunarfæri (lungu) - 
en þetta gæti verið eina aukamarkmiðið sem þú hefur í boði. 
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Reyndu að hugsa út frá MESSAMIÐJU til höfuðs. Áfallaáfallið í 
höfuðkúpuholinu eitt og sér ætti að reynast banvænt. 

Önnur atriði eru fjarlægð, horn, nálægð gísla, 
mögulega skotbeygju og skotmarkshreyfingu. Þegar þú tilkynnir 
liðsstjóranum skaltu vera heiðarlegur í mati þínu á því hvort þú getur 
tryggt skotið. Lengri skot (200 yards) ættu að vera að líkamanum, 
en nær skot verða að höfði eða hrygg. 

Skotin sem sýnd eru í þessari bók eru tilvalin en stundum 
mjög erfið vegna grunsamlegrar hreyfingar, leyndar eða óróleika. 
Hafðu í huga að stækkandi, sundrandi riffilkúla, sem ferðast á 
2000: fetum á sekúndu, þarf aðeins að vera innan 2-3 tommu frá 
þessum lykilstöðum til að hafa afar miklar líkur á að enda atvikið. 
Æfðu af kappi og þróaðu sjálfstraustið til að finna þetta fáránlega skot. 


Ef þú ert í vafa um að slá höfuðið, eða ef þú ert yfirnöfuð 
kvíðin, skaltu ekki hika við að taka líkamsskotið. 

Ekki reyna skot ef gísl, nærstaddur eða liðsmaður er 
beint fyrir aftan skotmarkið. Líkurnar á algjörri skarpskyggni eru of miklar 
með riffli. 


A) 


IS) 4) 
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SAMNINGARAR 


Það er spurning hvort segja eigi samningamanni að hann sé 
notaður til að draga hættulegan grunaðan í hentuga stöðu til að fjarlægja 
leyniskyttur. Sumir samningamenn hafa opinberlega sagt að þeir vildu helst 
ekki vita það, hættan er sú að yfir langan samningatíma gæti 
samningamaðurinn hafa byggt upp persónuleg tengsl við glæpamanninn 
eða hryðjuverkamanninn. Þegar honum er sagi að hann eigi að aðstoða 
við taktískan valmöguleika getur áhyggjan af hinum grunaða komið í ljós í 
rödd hans eða aukin viðleitni til að koma með skjóta samningalausn á 
biðstöðu. 

Augljós sýning á leyniskyttateymum getur verið notuð sem 
samningsatriði af samningamanni. Þegar hinn grunaði krefst þess að 
leyniskytturnar dragi sig til baka skaltu einfaldlega flytja í betri og leynilegri stöðu. 

Ef samningamaðurinn fer augliti til auglitis við hinn grunaða 
ætti leyniskyttan að vera mjög viðbúin til að skjóta. 

Ef leyniskyttan getur ekki heyrt hvað er sagt ætti hann að fylgjast með 
skyndilegum breytingum á skapi grunaða eða hreyfingu fyrir vopni. 

Traustur taktískur samningamaður getur valið að fyrirfram raða 
handmerkjum eða bendingum til að gefa til kynna að samningaviðræður 


séu vonlausar og leyniskyttan ætti að taka skotið. Vertu viss um að 
þetta sé stjórn ákvörðun frá CIP eða liðsstjóra. 


FRAMKVÆMDASTJÓRINN eftir skot 


Eftir að þú hefur skotið skaltu koma strax aftur á markið og 
búa þig undir eftirskot. Ef það er einhver vafi um árangur fyrsta skots þíns 
skaltu gefa strax annað skot, sérstaklega ef gíslar eða björgunarsveitarmenn 
eru á hættusvæði hins grunaða. 


Fylgstu með hvernig skotmarkið þitt fellur til að fá vísbendingu 
um virkni höfuðskotsins. Ef hann verður haltur og dettur beint niður eða 
kastar fram, eru mjög miklar líkur á að skotið hafi verið banvænt 
samstundis. Ef hann dettur á hliðina hefurðu líklega aðeins gert hann 
óvinnufær að hluta. Eina skiptið sem þú munt stundum sjá hinn grunaða 
kasta til baka eða snúa aftur á bak er ef hann er sleginn fyrir miðju 
bringu. Sérhver reyndur veiðimaður mun hafa séð þetta fyrirbæri. 


30 


Machine Translated by Google 


Vertu viss um að senda „Skotið út“ og viðbrögð skotmarksins 
til stjórnstöðvarinnar strax eftir skotið - verkefni sem best er 
framkvæmt af SO eða #2 leyniskyttunni. 


Árásin 

Árásarhópurinn ætti að fylgja skotinu strax eftir til að tryggja 

hlutleysingu skotmarks og tryggja öryggi gíslanna. 
Leyniskyttan ætti að vera á skotmarki og í stöðu þar til aðgerðinni 
er lokið. Hann ætti að halda áfram að fylgjast með og tilkynna um 
hreyfingar liðs og gruns um og útvega hlífðareld eftir þörfum til að 
vernda liðið eða gíslana. 

Ef ástandið verður kraftmikið ætti leyniskyttan að vera tilbúin til 
að flytja í hagstæðari stöðu. 

Sumir leyniskyttur kjósa að fara niður og sjá afrakstur vinnu 
sinnar, aðrir kjósa að láta glæpamanninum það eftir og reyna að vera 
á Ópersónulegum vettvangi. 

Skrifaðu skýrsluna þína eins fljótt og auðið er og skráðu allt sem máli skiptir 
búnað og ballískar upplýsingar á meðan þær eru þér í fersku minni. 
Vopnadagskrá þín og rekstrardagbók verða nú mjög mikilvæg 
skjöl. 

Vertu rólegur og talaðu aðeins við yfirmann þinn eða þann sem úthlutað er 
rannsóknarteymi. Forðastu búningsklefaspjallið og pressuna þar til 
rannsókninni er lokið. (Stofnunin og aðrir liðsmenn ættu að gera allt 
sem Í þeirra valdi stendur til að viðhalda nafnleynd leyniskyttunnar til 
að vernda hann og fjölskyldu hans fyrir óþarfa samfélags- og 
fjölmiðlaþrýstingi.) 

Allt ástandið verður mjög þreytandi fyrir bæði leyniskyttuna 
og fjölskyldu hans. Búast við að missa smá svefn; það er eðlilegt. 

Ræddu opinskátt um hugsanir þínar og tilfinningar við 
sálfræðinginn þinn; hann getur verið mjög hjálplegur á þessum tíma. 
Ekki gera þau mistök að útiloka fjölskyldu þína eða grípa til áfengis. 

Bindi hafa verið skrifuð um áverka eftir skotárás, svo ég 
mun láta sérfræðingum það eftir. (frá Sniper, Counter Sniper) 


Ofangreint er það sem CIA, FBI, KGB, Mafia, 
SWAT, MOSSAD og Military leyniskyttur vita og 
æfa. Nú veistu það líka. 
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Þú hefur nýlega fengið hjálp frá Ku Klux Klan. 
Þegar við gerum gott -- Enginn man. Þegar gyðinga- 
fjölmiðlar smyrja okkur -- Það gleymir enginn. 

En við erum ekki skelfd af rógburði, rógi eða hatri 
gyðinga. 


Við erum karlar og konur sem teljum ættingja okkar vera 


mjög, mjög frábæra. 

Kountry, Kin og Kristur eru í okkar hugrökku kare. 
En hvar finnurðu okkur? Sjáðu! Sjáðu! 

Ósýnilega heimsveldið er alls staðar! 


Heimildir 


The Anarchist Handbook, Vol. 3, 
eftir Robert Wells, 
Desert Publications, 1992 


Heimagerðar byssur og heimatilbúinn ammo, 
eftir Ronald B. Brown, 
Breakout Publications, 1999 


Improvised Munitions Handbook, 
TM 31-210, 
Dept. of the Army, 1969 


Sniper Counter Sniper, 
eftir Mark V. Lonsdale, 
Los Angeles, 1993 


Work Bench Silencers, 
eftir George M. Hollenback, 
Paladin Press, 1996 


Rennilásar, rör og 

pennar, eftir J. 

David Truby, Paladin Press, 1993 
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Þessi síða er eingöngu til leiðbeiningar um bindingu og er 


ekki hluti af fullbúnu pappírsbæklingnum. Þessi síða, bls. 
33, er eingöngu fyrir rafræna útgáfu og er ekki hluti af 
prentuðu útgáfunni. Til að gefa út pappírsbækling skaltu fylgjalþessum 


Til að búa til bækling til einkanota eða til endursölu skaltu 
fyrst brjóta saman tvær átta blaðsíður af 8,5"x11" pappír. 
Staflaðu þeim í bækling og númeraðu hverja síðu frá 1 til 32. 
Þetta verða grunnsíður bæklingsins. 


Næst skaltu prenta út allar síður bæklingsins úr Adobe 
Acrobat skránni. Ekki velja „Fit on page“ prentmöguleikann. 
Prentaðu sem andlitsmynd, pappírsstærð, einlita, 300 dpi, 
með hálftóna. Klipptu hverja síðu í 5,5"x8,5" síðustærðina. 
Leggðu síðan grunnsíðurnar flatar og límdu hverja 
prentuðu síðu á samsvarandi tölusettu auðu síðuna í 
grunnbæklingnum . Þetta er aðaleintakið þitt til prentunar. 


Nú er hægt að fara með þessar síður í hvaða afritabúð sem er, 
ljósrita þær báðum megin í hvaða númeri sem þú vilt og setja 
saman aftur í bæklinga. Notaðu annaðhvort langhálsheftara 
eða hnakkasaumshetftara, heftaðu síðurnar saman við brotið 
og bæklingurinn þinn er tilbúinn til dreifingar í holið þitt eða til 
sölu til almennings. 


Þessi síða er eingöngu til bindingarkennslu og er 
ekki hluti af endanlega útprentuðu bæklingnum. 
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